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AHXAMK-WP 12/20 (24) kV 3-
ledare

Mellanspanningskabel

12/20 (24) kV

ISO 45001, ISO 14001 and ISO 9001 certified company
REACH and RoHS compliant products
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Mellanspanningskabel for fast installation utomhus. Far forlaggas direkt i
mark och &ven att plogas ner. Kabeln ar langsgaende och radiellt
vattentat och ar darfor lamplig dar vat jord och/eller farskvatten
permanent férekommer. Installationen skall utféras enligt regelverket i

respektive land. Kabeln ar halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln ar
inte CPR-klassad.

Kabelstandard

HD 620 10 F, SFS 5636

Miljodeklaration for produkten (PEP/EPD)

PEP NXNS-00437-V01.01-EN

(A1-A3) GWP-utsldapp kgCO2elkm

22011

Ledare Fatradig, rund, langsvattentat aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Isolering Tvéarbunden polyeten XLPE
Yttermantel UV-skyddad PE-plast PELLD, Svart
Produktkod 1187107

Ledarantal och area 3x185

Nominell kabeldiameter mm 76

Nominell kabelvikt kg/km 3784

Under hantering och installation, kabel cm 91

Vid slutlig installation, kabel cm 64

Ledarens maksimala DC motstand vid 20 ° C Q/km 0.164

Max. Ledartemperatur °C 90

Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C 250

Min. kabeltemperatur fér férlaggning °C -20

Standard langd m Trumma 500

E-nummer 0082745

EAN-kod 6410006224074
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